
KOPMUREN   

TÊTES D’AQUEDUC 

Daar waar de overgang wordt gevormd tussen een open waterloop of gracht en de overwelving d.m.v. 

buizen of kokers wordt een kopmuur geplaatst als grondkering. Wij produceren kopmuren op maat 

volgens BENOR-keurmerk. 

 

TOEBEHOREN EN TOTAALOPLOSSINGEN 

 Alle mogelijke dimensies verkrijgbaar (lengte, breedte en hoogte). 

 Stabiliteitsstudie (kantel- en schuifevenwicht) rekening houdend met de belastingen ter plaatse. 

 Bekistingsplannen en wapeningstekeningen te verkrijgen. 

 Aansluitingen mogelijk met rubberringdichting voor zowel beton-, gres- als PVC-buizen. 

 Aangestorte koker- of grachtelementen mogelijk. 

 Uitvoering mogelijk met afgeronde hoeken, baksteenstructuur, sparingen voor nutsleidingen,… 

 Mogelijke toepassing als keerwand, te verkrijgen op maat. 

 
VOORDELEN  

 Efficiëntere plaatsing door de vaste positie van de kogelkopankers. 

 Extra beschoeiing overbodig en efficiëntere plaatsing door de combinatie kopmuur-grachtelement. 

 Maatvastheid door uitvoering in zelf verdichtend beton. 

 

 

 

Là, où un cours d’eau à ciel ouvert - ou un fossé ouvert - se poursuit dans des tuyaux ou des pertuis, 

une tête de buse agit comme mur de soutènement. Nous fabriquons des têtes de buse conforme à la 

marque BENOR.  

 

ACCESSOIRES ET SOLUTIONS COMPLĈTES 

 Toute dimension possible (longueur, largeur et hauteur). 

 Étude de stabilité (balance des forces de glissement et de basculement), en tenant compte des 

forces exercées sur place. 

 Les plans pour le coffrage et les dessins de l’armature sont disponibles. 

 Raccordement des éléments possible par joints en caoutchouc, aussi bien pour des tuyaux en 

béton, que pour les tuyaux en grès ou PVC. 

 Intégration des éléments de pertuis ou de fossé est possible. 

 Différentes options possibles : des coins arrondis, un dessin de briques, des orifices pour des 

conduites utilitaires… 

 Usage comme mûr de soutènement est possible, fourni sur mesure. 

AVANTAGES 

 Placement efficace à l’aide de 3 ancres de transport à tête sphérique, placées en position fixe.  

 Soutènement supplémentaire est inutile. En plus, la combinaison du mur de tête 

et de l’élément de fossé rend le placement plus efficace. 

 L’exécution en béton auto compactant garantit une dimension stable. 
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AFMETINGEN STANDAARD ELEMENTEN  / DIMENSIONS £L£MENTS STANDARDS 

 

TECHNISCHE TEKENING / DESSIN TECHNIQUE 
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KOPMUREN   

TÊTES D’AQUEDUC 

 

Lengte / Longueur 

(cm) 

Breedte / Largeur 

(cm) 

Hoogte / Hauteur 

(cm) 

Wanddikte /  

Épaisseur paroi  

(cm) 

Gewicht / Poids 

(kg) 

55 80 125 15 435 

55 100 130 15 560 

55 100 140 15 595 

xxx xxx xxx xx xxx 


